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Används endast en surrningsslinga skall den vara placerad så nära travens mitt som är 
praktiskt möjligt. Används två eller flera slingor skall de vara placerade minst två meter 
från varandra, om lastenheternas längd och avståndet mellan stöttorna medger detta. 

 
 

Vid bestämning av enheternas längd kan 10 % tolerans accepteras. 
 
5.1.4.2 Till surrning skall användas syntetfiberband, kätting eller vajer. 

Surrningsanordning skall ha en draghållfasthet (i enkel part) av minst 40 000 N (4 000 kp). 
 
5.1.4.3 Kätting som används för surrning skall vara seghärdad och minst av kvalitet motsvarande 

klass 5 enligt svensk standard SMS 2462. 
 
 5.14.4 Surrningsspännare skall användas. 

 
5.1.5 Hög el ler  lång last  

 
5.1.5.1 Den främst belägna traven på lastbil eller påhängsvagn får inte lastas högre än över 
 kanten av framstam. 

 
5.1.5.2 Utan hinder av 5.1.5.1 får den främre traven lastas över framstammens övre kant, 
 om traven säkras med minst två surrningar oavsett virkeslängd. I fråga om lastbil 
 och påhängsvagn som registrerats första gången efter den 1 januari 1977 och för vil- 
 ka krav därmed finns på bl a framstam av viss höjd gäller dessutom att främre tra- 
 ven inte får lastas högre än 0,5 m över framstammens överkant och att surrningarna 
 på trave som är högre än framstammen skall ha automatisk surrningsspännare med 
 signalanordning, som varnar föraren om dragkraften i surrningen understiger 10 % 
 av surrningens draghållfasthet. 

 
5.1.5.3 Hela, kvistade träd som med mer än en fjärdedel av sin längd skjuter ut bakom 
 lastplanet skall lastas med rotändan framåt. 
 
5.2 Lastplan med mittstöttor 
 
5.2.1 Föreskrifterna gäller transport på lastplan med mittstöttor där lasten utgörs avsågade- 
 trävaror som genom stålband eller på liknande sätt är sammanhållna till bun- 
 tar. Buntarna skall ha ungefär kvadratisk sektion vilken bibehålls vid vanlig hante- 
 ring. 
 
5.2.2 S ä k r i n g skall ske genom förstängning och surrning. 
 
5.2.3 Förstängning mot rörelse framåt skall anordnas genom direkt 
 eller indirekt anliggning mot framstam eller motsvarande anordning. 

 



5.2.3.1 Last får inte läggas högre än överkanten av framstammen, i fråga om möjligheterna 
 att lasta över framstammens övre kant har dock föreskrifter i 5.1.5.2 motsvarande 
 tillämpning. 

 
5.2.4 Förstängning mot rörelse tvärs fordonet skallanordnas 
 genom mittstöttor och surrningar. 

 
5.2.4.1 Varje bunt skall ha direkt stöd av minst tre mittstöttor. Är buntens längd inte över 
 3,3 m är det dock tillräckligt om den har stöd av två mittstöttor. 

 
5.2.4.2 Last får inte läggas högre än överkanten av de mittstöttor som utnyttjas. 

 

 
 
5.2.5.1 Varje bunt eller trave av buntar skall fasthållas av minst tre surrningsslingor. 

 
5.2.5.2 Surrningsanordning skall ha en draghållfasthet (i enkel part) av minst 40 WO N (4 000 
 kp). 

 
5.2.5.3 Kätting som används för surrning skall vara seghärdad och minst av kvalitet mot 
 svarande klass 5 enligt svensk standard SMS 2462. 

 
5.2.5.4 Surrningsspännare skall användas 

 
6. Säkring av stora lastenheter utan fästanordningar 

 
6.1 Liggande byggelement 

 
6.1.1 Föreskrifterna gäller transport av element som huvudsakligen är plattformiga och 
 som transporteras liggande. 

 
6.1.2 S ä k r i n g skall ske genom förstängning och surrning. 

 
6.1.3 Förstängning mot rörelse framåt skall anordnas genom anligg- 
 ning mot framstam eller annan förstängningsanordning. 

 
Det är speciellt betydelsefullt att lasten ligger an direkt mot förstängningsanord- 
och  
att denna har mycket god hållfasthet. Surrning kan användas för att 
stödja förstängningsanordningen. 


