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Vägverket föreskriver1 med stöd av 18 § förordningen 
(1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, 
m.m. i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) 
om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder 
dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att det i föreskriften ska införas 12 nya kapitel, 9 - 20 
kap. av följande lydelse. 
 
1 kap. Allmänt vid tillämpning av Eurokoderna  
(SS-EN 1990 till SS-EN 1999) 
 
2 §2 I denna författning anges vilka nationellt valda 
parametrar som gäller vid tillämpningen av SS-EN-
versionerna av Eurokoderna i Sverige. Författningen ger i 
detta kapitel föreskrifter som gäller vid tillämpning av 
samtliga Eurokoder och i de efterföljande kapitlen 
föreskrifter eller allmänna råd för tillämpningen av 
standarder enligt tabell 1. 
 

                                                            
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s.37, 
Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 
31998L0048). 

2  Senaste lydelse VVFS 2007:267. 
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Tabell 1 

 Svensk beteckning, titel och utgåva EN-standard1) Kapitel i 
denna 
författning 

 SS-EN 1990 Eurokod - Grundläggande 
dimensioneringsregler för bärverk, 
utgåva 1 

EN 1990:2002 2 

 SS-EN 1990/A1:2005 Eurokod - 
Grundläggande dimensioneringsregler 
för bärverk, utgåva 1 

EN 1990/A1 
:2005 

7 

 SS-EN 1991-1-1 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk - Del 1-1: Allmänna laster - 
Tunghet, egentyngd och nyttig last, 
utgåva 1 

EN 1991-1-1: 
2002 

3 

 SS-EN 1991-1-3 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 1-3: Allmänna laster – 
Snölast, utgåva 1 

EN 1991-1-3: 
2003 

4 

 SS-EN 1991-1-4 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – 
Vindlast, utgåva 1 

EN 1991-1-4: 
2005 

9 

 SS-EN 1991-1-5 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 1-5: Allmänna laster – 
Temperaturpåverkan, utgåva 1 

EN 1991-1-5: 
2003 

5 

 SS-EN 1991-1-6 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 1-6: Allmänna laster – 
Last under byggskedet, utgåva 1 

EN 1991-1-6: 
2005 

10 

 SS-EN 1991-1-7 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 1-7: Allmänna laster – 
Olyckslast, utgåva 1 

EN 1991-1-7: 
2006 

11 

 SS-EN 1991-2 Eurokod 1 – Laster på 
bärverk – Del 2: Trafiklast på broar, 
utgåva 1 

EN 1991-2:2003 6 

 SS-EN 1993-1-1 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-1: Allmänna regler och regler för 
byggnader, utgåva 1 

EN 1993-1-1 
:2005 + EN 
1993-1-1 
:2005/AC:2006 

8 

 SS-EN 1993-1-4 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-4: Rostfritt stål, utgåva 1 

EN 1993-1-4 
:2006 

12 
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 SS-EN 1993-1-5 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-5: Plåtbalkar, utgåva 1 

EN 1993-1-5 
:2006 

13 

 SS-EN 1993-1-8 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-8: Dimensionering av 
knutpunkter och förband, utgåva 1 

EN 1993-1-8 
:2005 

14 

 SS-EN 1993-1-9 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-9: Utmattning, utgåva 1 

EN 1993-1-9 
:2005+ EN 
1993-1-9 
:2005/AC 

15 

 SS-EN 1993-1-10 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-10: Seghet och egenskaper i 
tjockleksriktningen, utgåva 1 

EN 1993-1-10 
:2005 

16 

 SS-EN 1993-1-11 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-11: Dragbelastade komponenter, 
utgåva 1 

EN 1993-1-11 
:2006 

17 

 SS-EN 1993-1-12 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 1-12: Tilläggsregler för stålsorter 
upp till S700, utgåva 1 

EN 1993-1-12 
:2007 

18 

 SS-EN 1993-2 Eurokod 3 – 
Dimensionering av stålkonstruktioner – 
Del 2: Broar, utgåva 1 

EN 1993-2 
:2006 

19 

 SS-EN 1998-1 Eurokod 8 – 
Dimensionering av bärverk med 
avseende på jordbävning – Del 1: 
Allmänna regler, seismisk påverkan och 
regler för byggnader, utgåva 1 

EN 1998-1:2004 20 

 SS-EN 1998-2 Eurokod 8 – 
Dimensionering av bärverk med 
avseende på jordbävning – Del 2: Broar, 
utgåva 1 

EN 1998-2:2005 20 

 SS-EN 1998-5 Eurokod 8 – Dimen-
sionering av bärverk med avseende på 
jordbävning – Del 5: Grundkonstruk-
tioner, stödkonstruk-tioner och 
geotekniska aspekter, utgåva 1 

EN 1998-5:2004 20 
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 SS-EN 1998-6 Eurokod 8 – 
Dimensionering av bärverk med 
avseende på jordbävning – Del 6: Torn, 
master och skorstenar, utgåva 1 

EN 1998-6:2005 20 

1) Standard framtagen av den europeiska standardiseringsorganisa-
tionen. 
 
2 kap. Tillämpning av SS-EN 1990 
 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
2 §3 Bilaga B3.2 och B3.3 får inte tillämpas. Bilaga B1, B2, 
B3.1, B4 och B5 behåller sin informativa karaktär vid den 
nationella tillämpningen. 
 
Differentiering av byggnadsverks tillförlitlighet ska ske 
enligt 1 kap. 7 - 11 §§. 
 
9 kap. Tillämpning av SS-EN 1991-1-4 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 4.2(1)P 
 
1 § Referensvindhastigheten anges i bilaga 4 i denna författ-
ning. 
 

Råd: 
Referensvindhastigheter för olika kommuner anges i 
bilaga 4 i denna författning. 

 
Nationella parametrar till 4.2(2)P 
 
2 § Inverkan av höjdläget är medräknat i referensvindhastig-
heten i bilaga 4 i denna författning. 
 
Nationella parametrar till 4.3.1(1) 
 
3 § Råd: 

Inverkan av topografin är inte inräknad. 
 

                                                            

    3 Senaste lydelse VVFS 2004:43 
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Nationella parametrar till 4.3.4(1) 
 
4 § Metoden i A.4 får inte tillämpas. 
 

Råd: 
Inverkan av stora och avsevärt högre, närliggande 
byggnadsverk kan baseras på vindtunnelförsök. 

 
Nationella parametrar till 4.5(1) 
 
5 § Råd: 

Uttryck (4.8) bör inte tillämpas och därför bör inte 
heller figur 4.2 tillämpas. Värde på qp ges i bilaga 4. 

 
Nationella parametrar till 6.1(1) 
 
6 § Råd: 

cscd bör inte separeras. 
 
Nationella parametrar till 6.3.1(1) 
 
7 § Råd: 

kp, B och R kan beräknas enligt följande uttryck: 
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Nationella parametrar till 6.3.2(1) 
 
8 § Råd: 

Metoden i bilaga B kan tillämpas tillsammans med 
värden enligt 7 §. 
 

Nationella parametrar till 8.1(1) och 8.2.1(1) 
 
9 § Byggherren får ange värden etc. för aktuellt projekt. 
 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
10 § Bilaga A.4, A.5, B.1, B.2, C, D och E.1 får inte 
tillämpas. Bilaga A.1, A.2, A.3, B.3, B.4, E.2, E.3, E.4 och F 
behåller sin informativa karaktär vid den nationella 
tillämpningen. 
 
10 kap. Tillämpning av SS-EN 1991-1-6 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 1.1(3) 
 
1 § Råd: 

Dimensionering av hjälpkonstruktioner bör ske enligt 
tillämpliga standarder. 
 

Nationella parametrar till 3.1(5), 4.12(1)P samt till A2.3(1), 
A2.4(2) A2.4(3), A2.5(2) och A2.5(3) i bilaga A. 
 
2 § Råd: 

Byggherren kan ange värden etc. för aktuellt projekt. 
Om inga värden anges bör rekommenderade värden 
användas. 

 
Nationella parametrar till 3.1.(7), 3.3(2), 3.3(6), 4.9(6), 
4.12(2) och 4.13(2) 
 
3 § Råd: 

Byggherren kan ange värden etc. för aktuellt projekt. 
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Nationella parametrar till 4.12.(3) 
 
4 § Råd: 

Byggherren kan ange värden etc. för aktuellt projekt. 
Om inga värden anges bör värden enligt a) och b) i 
anmärkningen användas. 

 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
5 § Bilaga B behåller sin informativa karaktär vid den 
nationella tillämpningen. 
 
11 kap. Tillämpning av SS-EN 1991-1-7 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 3.2(1) 
 
1 § Risknivån får inte vara högre än vad som svarar mot sä-
kerhetsindex β = 3,1 för olyckslaster och β = 2,3 för fort-
skridande ras för referenstiden 1 år. 
 
Nationella parametrar till 3.3(2) 
 
2 § Byggherren får ange val av alternativ för aktuellt projekt. 
 

Råd: 
Dessa parametrar kan bestämmas genom riskbedöm-
ning enligt bilaga B, om inte byggherren anger annat. 

 
Nationella parametrar till 3.4.(1) 
 
3 § Råd: 

Konsekvensklass CC2 bör tillämpas om inte byggher-
ren anger annat för aktuellt projekt. 

 
Nationella parametrar till 4.1(1) 
 
4 § Råd: 

För överbyggnader av lätta bärverk som ges en ut-
formning som minskar risken för påkörning, med t.ex. 
fri höjd över väg > 5,3 m och > 5,9 m över järnvä-
gens rälsöverkant, kan påkörningslasten vanligen sät-
tas till noll. 
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Nationella parametrar till 4.3.1(1) 
 
5 § Råd: 

För broar och andra byggnadsverk över väg bör värden 
för ”Motorvägar etc” enligt tabell 4.1 tillämpas. För 
byggnadsverk intill en väg kan värden enligt tabell 4.1 
tillämpas, varvid byggherren kan ange tillämplig 
trafikkategori för aktuellt projekt. Som alternativ till 
laster enligt tabell 4.1 kan laster beräknas enligt bilaga 
C. 

 
Nationella parametrar till 4.3.2(1) 
 
6 § Råd: 

Broar med en fri höjd av högst 5,2 m bör dimensione-
ras för last enligt tabell 4.2. För övriga byggnadsverk 
kan byggherren ange värden på krafter och fria höjder 
för aktuellt projekt. Om inga värden anges bör tabell 
4.2 och höjden 5,2 meter tillämpas. 
 
h0 bör sättas till 5,2 m och h1 bör sättas till 6,0 m. b blir 
då 0,8 m.. 

 
Nationella parametrar till 4.3.2(3) 
 
7 § Råd: 

Ytan bör sättas till 0,5 x 0,25 m med måttet 0,5 i brons 
längdled. 

 
Nationella parametrar till 4.5(1) 
 
8 § Råd: 

Reglerna i detta avsnitt bör tillämpas för bärverk intill 
alla typer av banor om inte annat påvisas vara rikti-
gare. 

 
Nationella parametrar till 4.5.1.2(1), 4.5.1.4(2) och 
4.5.1.4(5) 
 
9 § Byggherren får ange värden etc. för aktuellt projekt. 
 
Nationella parametrar till 4.5.1.4(1) 
 
10 § Råd: 

Värden på påkörningslaster enligt tabell 4.4 bör tilläm-
pas. 
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Nationella parametrar till 4.6.1(3) 
 
11 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör klassificering av fartyg enligt bilaga C, tabell C.4 
tillämpas. 

 
Nationella parametrar till 4.6.2(1) 
 
12 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör värden enligt bilaga C, tabell C.3 tillämpas. 

 
Nationella parametrar till 4.6.2(3) 
 
13 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör de värden etc. som anges i anmärkning 1 tillämpas. 

 
Nationella parametrar till 4.6.2(4) 
 
14 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör värdet 1 MN tillämpas. 

 
Nationella parametrar till 4.6.3(1) 
 
15 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör värden enligt bilaga C, tabell C.4 tillämpas, varvid 
interpolering tillåts. 

 
Nationella parametrar till 4.6.3(5) 
 
16 § Råd: 

Om byggherren inte anger annat för aktuellt projekt 
bör minst 5 % av värdet Fdx tillämpas. 

 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
17 § Bilaga B, C och D behåller sin informativa karaktär vid 
den nationella tillämpningen. 
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12 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-4 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 5.1(2) 
 
1 § Minst nedanstående partialkoefficienter ska tillämpas. 

0,10M =γ  
0,11M =γ  
1,12M =γ  dock högst yu ff9,0 ⋅  

 
Tillämpning av informativa bilagor  
 
2 § Bilaga A och B behåller sin informativa karaktär vid den 
nationella tillämpningen. 
 
3 § Bilaga C ska vid den nationella tillämpningen anses vara 
en del av standardens huvuddel. 
 
13 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-5 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 4.3(6) 
 
1 § Vid dimensionering av broar ska φh = 1,5 användas. För 
övriga byggnadsverk gäller rekommenderat värde. 
 
Nationella parametrar till 10(1) 
 
2 §  Råd: 

Metoden bör inte användas. 
 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
3 § Bilaga A, B och C behåller sin informativa karaktär vid 
den nationella tillämpningen. 
 
4 § Bilaga D ska vid den nationella tillämpningen anses vara 
en del av standardens huvuddel. 
 

10 
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14 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-8 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 1.2.6 
 
1 §  Råd: 

Nitar bör uppfylla fordringarna i SS 39 och SS 318. 
Material till nitar bör uppfylla fordringarna i 
SS-EN 10263-2. 

 
Nationella parametrar till 2.2(2) 
 
2 § Minst partialkoefficienter enligt tabell 2.1(S) ska 
tillämpas.  
 
Tabell 2.1(S): Partialkoefficienter 
 

 Bärförmåga för bärverksdelar  
och tvärsektioner 

γM0 , γM1 och γM2 se  
EN 1993-1-1 

 Bärförmåga för skruvar  

 Bärförmåga för nitar  

 Bärförmåga för ledbultar γM2 = 1,2 

 Bärförmåga för svetsar  

 Bärförmåga för hålkanttryck  

 Bärförmåga för glidning 

- i brottgränstillstånd (typ C)  

- i bruksgränstillstånd (typ B)  

 

γM3 = 1,2 

γM3,ser = 1,0 

 Bärförmåga för injektionsskruvar γM4 = 1,0 

 Bärförmåga för fackverksknutpunkter med 
konstruktionsrör γM5 = 1,0 

 Bärförmåga för ledbultar i bruksgränstillstånd γM6,ser = 1,0 

 Förspänningskraft i höghållfast skruv γM7 = 1,0 

 Bärförmåga för betong  γc se EN 1992 

 
Nationella parametrar till 3.4.2(1) 
 
3 § Råd: 

Förspänningskraften bör vara minst 0,7 fub As. 
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15 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-9 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 1.1(2) 
 
1 § Råd: 

I avvaktan på att EN 1090 träder i kraft bör BSK 99, 
kapitel 8 och 9 tillämpas. 

 
Nationella parametrar till 3(2) 
 
2 § Råd: 

Inspektion bör minst utföras enligt BSK 99, kapitel 10. 
 
Nationella parametrar till 3(7) 
 
3 § Råd: 

Analysmetoden ”säker livslängd” bör tillämpas. 
 
Nationella parametrar till 5(2) 
 
4 § Råd: 

För tvärsnittsklass 4 bör spänningar beräknas på brutto-
tvärsnitt reducerat för inverkan av skjuvdeformationer 
i breda flänsar. 

 
16 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-10 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 2.2(5) 
 
1 § Råd: 

Rekommenderat värde för ΔTR bör tillämpas. Inga 
restriktioner ges för tillämpningen av tabell 2.1. 

 
17 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-11 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 2.3.6(1), 2.3.6(2) och 4.5(4) 
 
1 § Byggherren får ange värde etc. för aktuellt projekt. 
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Nationella parametrar till 4.4(2) 
 
2 § Råd: 

Rostfritt stål till tråd bör med hänsyn till korrosion 
väljas enligt tabell A.1 i SS-EN 1993-1-4. 

 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
3 § Bilaga A, B och C behåller sin informativa karaktär vid 
den nationella tillämpningen. 
 
18 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-1-12 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 2.1 (3.1(2)) 
 
1 § Råd: 

Inga restriktioner ges för användning av stålsorter en-
ligt tabell 1 och 2. 

 
Nationella parametrar till 2.1 (6.2.3(2)) 
 
2 § Minst nedanstående partialkoefficient ska tillämpas. 

1,12M =γ  dock högst yu ff9,0 ⋅  
 
19 kap. Tillämpning av SS-EN 1993-2 
 
Nationellt valda parametrar 
 
Nationella parametrar till 2.1.3.2(1) och 9.5.2(5) 
 
1 § Byggherren får ange värde etc. för aktuellt projekt. 
 
Nationella parametrar till 2.1.3.4(2) 
 
2 § Råd: 

Analysmetoden ”säker livslängd” bör tillämpas. 
 
Nationella parametrar till.3.2.3(2) 
 
3 § Råd: 

Material bör uppfylla kraven i tabell 3.1(S). 

 13 
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Tabell 3.1(S): Tilläggskrav 
 

 Godstjocklek t mm T27J °C Ståltyp 

 t ≤ 30 -20 - 

 30 < t ≤ 80 -20 finkornstål 

 t > 80 -40 finkornstål 

 
Nationella parametrar till 3.2.4(1) 
 
4 § Råd: 

Material bör uppfylla kraven i tabell 3.2(S). 
 

Tabell 3.2(S): Kvalitetsklass enligt EN 10164 
 

 Målvärde ZEd Kvalitetsklass 

 ZEd ≤ 10 inget krav 

 ZEd >10 Z35 

 
Nationella parametrar till 5.4.1(1) 
 
5 § Råd: 

Plastisk analys kan användas för olyckslast. 
 
Nationella parametrar till 6.1(1)P 
 
6 § Minst nedanstående partialkoefficienter ska tillämpas. 

0,10M =γ  
0,11M =γ  
1,12M =γ  dock högst yu ff9,0 ⋅  för bärförmåga för 

nettotvärsnitt 
2,12M =γ  för förband 
2,13M =γ  

0,1ser3,M =γ  
0,14M =γ  
0,15M =γ  
0,16M =γ  
0,17M =γ  

 

14 
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Nationella parametrar till 6.2.2.5(1) 
 
7 § Råd: 

Metoden i punkt 1 bör användas. 
 
Nationella parametrar till 6.3.4.2(1) 
 
8 § Nedanstående värden ska tillämpas. 
 
⎯λc,0 = 0,4 
 
  kfl = 1,0 
 
Nationella parametrar till 8.1.3.2.1(1) 
 
9 § Råd: 

Injekteringsskruvar bör inte användas. 
 
Nationella parametrar till 8.1.6.3(1) 
 
10 § Råd: 

Hybridförband bör inte användas. 
 
Nationella parametrar till 8.2.1.4(1) 
 
11 § Råd: 

Partiellt genomsvetsade förband kan användas som ett 
alternativ till kälsvetsar. 

 
Nationella parametrar till 8.2.1.5(1) 
 
12 § Råd: 

Pluggsvetsar bör inte användas. 
 
Nationella parametrar till 8.2.1.6(1) 
 
13 §  Råd: 

Utflackande fog kan användas. 
 
Nationella parametrar till 8.2.10(1) 
 
14 § Råd: 

Svetsar enligt 4.12(1) och (2) i EN 1993-1-8 bör inte 
användas. 

 
Nationella parametrar till 8.2.13(1) 
 
15 §  Råd: 

Endast jämnstarka knutpunkter bör användas. 
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Nationella parametrar till 9.1.2(1) 
 
16 § Råd: 

För brobaneplåt med tjocklek enligt bilaga C.1.2.2 kan 
verifiering av utmattningshållfastheten för lokal böj-
ning uteslutas. 

 
Nationella parametrar till 9.5.2(6) 
 
17 § Råd: 

λ4 kan sättas till 1,0. 
 
Nationella parametrar till 9.6(1) 
 
18 § Råd: 

För brobaneplåt med tjocklek enligt bilaga C.1.2.2 kan 
verifiering av utmattningshållfastheten för lokal böj-
ning uteslutas. 

 
Nationella parametrar till A.4.2.1(4) 
 
19 § Råd: 

ΔTγ kan förutsättas vara 5°C. ΔT0 kan förutsättas vara 
15°C om byggherren inte anger annat. 

 
Tillämpning av informativa bilagor 
 
20 § Bilaga A, B och D behåller sin informativa karaktär vid 
den nationella tillämpningen. 
 
21 § Bilaga C och E ska vid den nationella tillämpningen 
anses vara en del av standardens huvuddel. 
 
20 kap. Tillämpning av SS-EN 1998 
 
1 § För tillämpning av SS-EN 1998-1, SS-EN 1998-2, 
SS-EN 1998-5 och SS-EN 1998-6 ska reglerna i 2 § gälla. 
 
2 § Verifiering av bärverk med avseende på jordbävning 
behöver normalt inte genomföras. 
 
 Råd: 

Dimensionering enligt övriga delar av SS-EN 1990 till 
SS-EN 1999 säkerställer normalt även bärverkets bär-
förmåga, stadga och beständighet för de nivåer av på-
verkan som uppkommer vid jordbävningar i Sverige. 
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I de fall byggherren även önskar verifiera bärverket 
med avseende på jordbävning kan SS-EN 1998 med 
rekommenderade värden användas. Tillämpliga nivåer 
för påverkan vid jordbävning bör då för det aktuella 
projektet bestämmas enligt principerna i SS-EN 1998. 
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Figur 4.1 
Referensvindlasten vb i m/s, dvs. medelvindhastighet under 10 minuter på 
höjden 10 meter över markytan med råhetsfaktor z0 = 0,05 och med 
återkomsttiden 50 år 

 

  
 18 
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Tabell 4.1 
Referensvindhastigheten vb i m/s för Sveriges kommuner 

Kommun vb Kommun vb Kommun vb 
Ale 25 Eksjö 24 Haparanda 22 

Alingsås 25 Enköping 23 Heby 23 

Alvesta 24 Eskilstuna 23 Hedemora 23 

Aneby 24 Eslöv 26 Helsingborg 26 

Arboga 23 Essunga 25 Herrljunga 25 

Arjeplog 22-26a Fagersta 23 Hjo 24 

Arvidsjaur 21-22a Falkenberg 25 Hofors 23 

Arvika 23 Falköping 24 Huddinge 24 

Askersund 24 Falun 23 Hudiksvall 23 

Avesta 23 Filipstad 23 Hultsfred 24 

Bengtsfors 24 Finspång 24 Hylte 25 

Berg 24 Flen 24 Håbo 23 

Bjurholm 22 Forshaga 23 Hällefors 23 

Bjuv 26 Färgelanda 25 Härjedalen 23-25a 

Boden 21-22a Gagnef 22 Härnösand 22 

Bollebygd 25 Gislaved 24 Härryda 25 

Bollnäs 23 Gnesta 24 Hässleholm 25 

Borgholm 24 Gnosjö 24 Höganäs 26 

Borlänge 22 Gotland 24 Högsby 24 

Borås 25 Grums 23 Hörby 25 

Botkyrka 24 Grästorp 24 Höör 25 

Boxholm 24 Gullspång 24 Jokkmokk 22-26a 

Bromölla 25 Gällivare 21-26a Järfälla 24 

Bräcke 23 Gävle 23 Jönköping 24 

Burlöv 26 Göteborg 25 Kalix 22 

Båstad 25 Götene 24 Kalmar 24 

Dals-Ed 24 Habo 24 Karlsborg 24 
Danderyd 24 Hagfors 22 Karlshamn 24 

Degerfors 23 Hallsberg 23 Karlskoga 23 

Dorotea 24 Hallstahammar 23 Karlskrona 24 

Eda 23 Halmstad 25 Karlstad 23 

Ekerö 24 Hammarö 23 Katrineholm 24 

Emmaboda 24 Haninge 24 Kil 23 
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Kinda 24 Malmö 26 Ovanåker 23 

Kiruna 21-26a Malung 22 Oxelösund 24 

Klippan 25 Malå 22 Pajala 21-22a 

Knivsta 24 Mariestad 24 Partille 25 

Kramfors 22 Mark 25 Perstorp 25 

Kristianstad 25 Markaryd 25 Piteå 21 

Kristinehamn 23 Mellerud 24 Ragunda 23 

Krokom 25 Mjölby 24 Robertsfors 22 

Kumla 23 Mora 22 Ronneby 24 

Kungsbacka 25 Motala 24 Rättvik 23 

Kungsör 23 Mullsjö 24 Sala 23 

Kungälv 25 Munkedal 25 Salem 24 

Kävlinge 26 Munkfors 23 Sandviken 23 

Köping 23 Mölndal 25 Sigtuna 24 

Laholm 25 Mönsterås 24 Simrishamn 26 

Landskrona 26 Mörbylånga 24 Sjöbo 26 

Laxå 24 Nacka 24 Skara 24 

Lekeberg 23 Nora 23 Skellefteå 22 

Leksand 22 Norberg 23 Skinnskatteberg 23 

Lerum 25 Nordanstig 23 Skurup 26 

Lessebo 24 Nordmaling 22 Skövde 24 

Lidingö 24 Norrköping 24 Smedjebacken 22 

Lidköping 24 Norrtälje 24 Sollefteå 23 

Lilla Edet 25 Norsjö 22 Sollentuna 24 

Lindesberg 22 Nybro 24 Solna 24 

Linköping 24 Nykvarn 24 Sorsele 22-25a 

Ljungby 25 Nyköping 24 Sotenäs 25 

Ljusdal 23 Nynäshamn 24 Staffanstorp 26 

Ljusnarsberg 22 Nässjö 24 Stenungsund 25 

Lomma 26 Ockelbo 23 Stockholm 24 

Ludvika 22 Olofström 24 Storfors 23 

Luleå 21-22a Orsa 22 Storuman 23-25a 

Lund 26 Orust 25 Strängnäs 23 

Lycksele 23 Osby 25 Strömstad 24 

Lysekil 25 Oskarshamn 24 Strömsund 23-26a 
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Sundbyberg 24 Ulricehamn 25 Årjäng 23 

Sundsvall 23 Umeå 22 Åsele 22-23a 

Sunne 22 Upplands-Bro 24 Åstorp 25 

Surahammar 23 Uppl-Väsby 24 Åtvidaberg 24 

Svalöv 26 Uppsala 24 Älmhult 25 

Svedala 26 Uppvidinge 24 Älvdalen 22-26a 

Svenljunga 25 Vadstena 24 Älvkarleby 23 

Säffle 24 Vaggeryd 24 Älvsbyn 21 

Säter 22 Valdemarsvik 24 Ängelholm 25 

Sävsjö 24 Vallentuna 24 Öckerö 26 

Söderhamn 23 Vansbro 22 Ödeshög 24 

Söderköping 24 Vara 24 Örebro 23 

Södertälje 24 Varberg 25 Örkelljunga 25 

Sölvesborg 25 Vaxholm 24 Örnsköldsvik 22 

Tanum 25 Vellinge 26 Östersund 23 

Tibro 24 Vetlanda 24 Österåker 24 

Tidaholm 24 Vilhelmina 23-24a Östhammar 24 

Tierp 24 Vimmerby 24 Östra Göinge 25 

Timrå 22 Vindeln 22-23a Överkalix 21-22a 

Tingsryd 24 Vingåker 24 Övertorneå 22 

Tjörn 26 Vårgårda 25   

Tomelilla 26 Vänersborg 25   

Torsby 22 Vännäs 22   

Torsås 24 Värmdö 24   

Tranemo 24 Värnamo 24   

Tranås 24 Västervik 24   

Trelleborg 26 Västerås 23   

Trollhättan 25 Växjö 24   

Trosa 24 Ydre 24   

Tyresö 24 Ystad 26   

Täby 24 Åmål 24   

Töreboda 24 Ånge 23   

Uddevalla 25 Åre 24-26a   

a Se vindhastighetskartan figur A.1 
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Tabell 4.2  
Karakteristiskt hastighetstryck qp för vb  = 21, 22 respektive 23 m/s 
 

Höjd vb = 21 m/s 
Terrängtyp 

vb = 22 m/s 
Terrängtyp 

vb = 23 m/s 
Terrängtyp 

h    
(m) 0 I II III IV 0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,55 0,48 0,36 0,32 0,29 0,60 0,52 0,39 0,35 0,32 0,65 0,57 0,43 0,38 0,35 

4 0,64 0,57 0,45 0,32 0,29 0,70 0,63 0,50 0,35 0,32 0,76 0,68 0,54 0,38 0,35 

8 0,74 0,67 0,56 0,39 0,29 0,81 0,74 0,61 0,43 0,32 0,88 0,81 0,67 0,47 0,35 

12 0,80 0,74 0,63 0,46 0,32 0,87 0,81 0,69 0,50 0,35 0,95 0,88 0,75 0,55 0,38 

16 0,84 0,78 0,68 0,51 0,37 0,92 0,86 0,74 0,56 0,40 1,01 0,94 0,81 0,61 0,44 

20 0,87 0,82 0,71 0,55 0,41 0,96 0,90 0,78 0,60 0,45 1,05 0,98 0,86 0,66 0,49 

25 0,91 0,86 0,76 0,59 0,45 1,00 0,94 0,83 0,65 0,49 1,09 1,03 0,91 0,71 0,54 

30 0,94 0,89 0,79 0,62 0,48 1,03 0,98 0,87 0,69 0,53 1,13 1,07 0,95 0,75 0,58 

35 0,97 0,92 0,82 0,65 0,51 1,06 1,01 0,90 0,72 0,56 1,16 1,10 0,98 0,79 0,62 

40 0,99 0,94 0,84 0,68 0,54 1,08 1,03 0,93 0,75 0,59 1,18 1,13 1,01 0,82 0,65 

45 1,01 0,96 0,87 0,71 0,56 1,11 1,06 0,95 0,77 0,62 1,21 1,16 1,04 0,85 0,68 

50 1,03 0,98 0,89 0,73 0,59 1,13 1,08 0,97 0,80 0,64 1,23 1,18 1,06 0,87 0,70 

55 1,04 1,00 0,91 0,75 0,61 1,14 1,10 0,99 0,82 0,67 1,25 1,20 1,09 0,90 0,73 

60 1,06 1,02 0,92 0,77 0,63 1,16 1,11 1,01 0,84 0,69 1,27 1,22 1,11 0,92 0,75 

65 1,07 1,03 0,94 0,78 0,64 1,18 1,13 1,03 0,86 0,71 1,28 1,24 1,13 0,94 0,77 

70 1,08 1,04 0,95 0,80 0,66 1,19 1,15 1,05 0,88 0,72 1,30 1,25 1,15 0,96 0,79 

75 1,10 1,06 0,97 0,81 0,67 1,20 1,16 1,06 0,89 0,74 1,31 1,27 1,16 0,98 0,81 

80 1,11 1,07 0,98 0,83 0,69 1,22 1,17 1,08 0,91 0,76 1,33 1,28 1,18 0,99 0,83 

85 1,12 1,08 0,99 0,84 0,70 1,23 1,19 1,09 0,92 0,77 1,34 1,30 1,19 1,01 0,84 

90 1,13 1,09 1,01 0,85 0,72 1,24 1,20 1,10 0,94 0,78 1,35 1,31 1,21 1,02 0,86 

95 1,14 1,10 1,02 0,87 0,73 1,25 1,21 1,12 0,95 0,80 1,37 1,32 1,22 1,04 0,87 

100 1,15 1,11 1,03 0,88 0,74 1,26 1,22 1,13 0,96 0,81 1,38 1,33 1,23 1,05 0,89 
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Tabell 4.2 forts. 
Karakteristiskt hastighetstryck qp för vb  = 24, 25 respektive 26 m/s 
 

Höjd vb = 24 m/s 
Terrängtyp 

vb = 25 m/s 
Terrängtyp 

vb = 26 m/s 
Terrängtyp 

h    
(m) 0 I II III IV 0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,71 0,62 0,46 0,41 0,38 0,77 0,67 0,50 0,45 0,41 0,84 0,73 0,55 0,49 0,44 

4 0,83 0,75 0,59 0,41 0,38 0,90 0,81 0,64 0,45 0,41 0,98 0,87 0,69 0,49 0,44 

8 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 1,04 0,95 0,79 0,55 0,41 1,13 1,03 0,86 0,60 0,44 

12 1,04 0,96 0,82 0,60 0,42 1,13 1,04 0,89 0,65 0,45 1,22 1,13 0,96 0,70 0,49 

16 1,10 1,02 0,88 0,66 0,48 1,19 1,11 0,96 0,72 0,52 1,29 1,20 1,04 0,78 0,56 

20 1,14 1,07 0,93 0,72 0,53 1,24 1,16 1,01 0,78 0,58 1,34 1,26 1,10 0,84 0,63 

25 1,19 1,12 0,99 0,77 0,59 1,29 1,22 1,07 0,84 0,64 1,40 1,32 1,16 0,90 0,69 

30 1,23 1,16 1,03 0,82 0,63 1,33 1,26 1,12 0,89 0,69 1,44 1,37 1,21 0,96 0,74 

35 1,26 1,20 1,07 0,86 0,67 1,37 1,30 1,16 0,93 0,73 1,48 1,41 1,25 1,00 0,79 

40 1,29 1,23 1,10 0,89 0,71 1,40 1,33 1,20 0,97 0,77 1,51 1,44 1,29 1,04 0,83 

45 1,32 1,26 1,13 0,92 0,74 1,43 1,36 1,23 1,00 0,80 1,54 1,48 1,33 1,08 0,87 

50 1,34 1,28 1,16 0,95 0,77 1,45 1,39 1,26 1,03 0,83 1,57 1,51 1,36 1,11 0,90 

55 1,36 1,31 1,18 0,98 0,79 1,48 1,42 1,28 1,06 0,86 1,60 1,53 1,39 1,15 0,93 

60 1,38 1,33 1,21 1,00 0,82 1,50 1,44 1,31 1,08 0,89 1,62 1,56 1,42 1,17 0,96 

65 1,40 1,35 1,23 1,02 0,84 1,52 1,46 1,33 1,11 0,91 1,64 1,58 1,44 1,20 0,99 

70 1,42 1,36 1,25 1,04 0,86 1,54 1,48 1,35 1,13 0,93 1,66 1,60 1,46 1,22 1,01 

75 1,43 1,38 1,27 1,06 0,88 1,55 1,50 1,37 1,15 0,96 1,68 1,62 1,48 1,25 1,03 

80 1,45 1,40 1,28 1,08 0,90 1,57 1,52 1,39 1,17 0,98 1,70 1,64 1,51 1,27 1,06 

85 1,46 1,41 1,30 1,10 0,92 1,58 1,53 1,41 1,19 1,00 1,71 1,66 1,52 1,29 1,08 

90 1,47 1,43 1,31 1,11 0,93 1,60 1,55 1,43 1,21 1,01 1,73 1,67 1,54 1,31 1,10 

95 1,49 1,44 1,33 1,13 0,95 1,61 1,56 1,44 1,23 1,03 1,74 1,69 1,56 1,33 1,11 

100 1,50 1,45 1,34 1,15 0,97 1,63 1,58 1,46 1,24 1,05 1,76 1,71 1,58 1,34 1,13 
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